SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA

CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

PORTARIA CVS 06/2003

PUBLICADO EM D.O.E.;  SEÇÃO I;  SÃO PAULO  -  08/04/03

A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenação dos Institutos de Pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando:

* O disposto no artigo 200 da Constituição Federal; nos artigos 2, 3 e 5 da Lei complementar nº 791, de 09/03/95, que estabelece o Código de Saúde do Estado de São Paulo e nos artigos 3 e 6 da  Lei Federal 8080, de 19/09/90.

* O disposto nos artigos 1, 2, 11, 12, 29, 30, 31 e 32 da Lei Estadual 10.083/98 que aprova o Código Sanitário do Estado de São Paulo.

* Que cabe à Vigilância Sanitária atuar sobre fatores ambientais de risco à saúde, nele incluído o do trabalho.

* Que são fatores de risco à saúde, entre outros, os relacionados às fontes de poluição e ao processo produtivo que possam vir a ocasionar risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida.

* Que a operação de carregamento de caminhões tanque com mistura combustível - no interior da base de estocagem de combustível (BIP I) situada no bairro do Ipiranga, município de São Paulo, de propriedade da Shell do Brasil Ltda. -,  através de sistema manual ou de topo (top load), favorece a emanação de vapores e propicia condições inseguras e de risco à saúde dos trabalhadores.

* A necessidade de evitar a exposição de trabalhadores a vapores de solventes orgânicos.

* Que existem 12 ilhas de carregamento de combustível no interior da BIP I, sendo que em apenas 2 delas estão instalados sistemas automáticos (bottom load), que minimizam a emanação de vapores.

* A proximidade da base com área residencial e a necessidade de implementar medidas mais efetivas para controle das emissões provenientes da BIP I de forma a prevenir potenciais  riscos à saúde dos moradores locais.

Resolve;

Artigo 1º - Estabelecer prazo de 240 dias para que a empresa Shell do Brasil Ltda adeque todas as ilhas de carregamento instaladas no interior da BIP ao sistema bottom Load, com dispositivo de recuperação de vapores, ou qualquer outro sistema que impeça a emanação de vapores durante a operação de enchimento dos caminhões tanque.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

